采购清单及参数要求

	编号
	栋号
	电梯编号
	停留层数
	参考品牌型号
	载重（KG）
	速度
	轿厢尺寸（mm）
	井道尺寸（mm）
	顶层高度（mm）
	基坑深（mm）

	1
	（一期）2号行政楼
	DT2
	5
	有机房
	1000
	1.5
	1600*1500
	2600*2150
	4600
	1800

	2
	（一期）3号体育馆
	DT3
	3
	无机房、无障碍电梯
	1000
	1.5
	1600*1500
	2400*2100
	6500
	1800

	3
	（二期）2号教学楼
	DT1
	6
	有机房
	1000
	1.5
	1600*1500
	2200*2300
	4600
	1800

	4
	（二期）3号教师宿舍
	DT1
	4
	有机房（消防电梯）
	1000
	1.5
	1600*1500
	2300*2100
	4600
	1800

	5
	
	DT2
	4
	有机房 消防电梯 兼无障碍电梯
	1000
	1.5
	1600*1500
	2300*2100
	4600
	1800


（一）乘客电梯

1、数量：3部

2、技术参数

	项目
	主要配置参数

	名称
	乘客电梯

	台数
	3台

	载重量
	详见采购清单

	速度
	详见采购清单

	停站数
	详见采购清单

	提升高度
	以招标人提供的土建图纸为准

	驱动系统
	▲变频调速微机控制

	控制系统
	32位电脑控制集选交流变频变压控制

	主机
	永磁同步无齿轮主机，

	操作方式
	单控、并联

	开门方式及尺寸

（宽×高）
	自动中分门，尺寸以招标人提供的土建图纸为准

	轿厢内部尺寸
	

	门机驱动系统
	采用32位或以上微机控制。

	门保护系统
	智能光幕保护功能

	通讯系统
	高频脉冲通讯网络或CANBUS、CAN等通讯系统。

	机房位置
	详见采购清单

	电    源
	电    源
	动力电源：三相五线制50HZ、380V。

照明电源：单相三线制50HZ、220V。检修用照明：采用安全电压。

电梯系统使用电源瞬时电压冲击可达到额定电压的±10%

	
	是否有停电应急平层装置
	有

	轿厢
	轿 厢 门及

轿 厢 壁
	▲发纹不锈钢 

	
	轿厢吊顶
	厂家标准吊顶， LED灯

	
	轿厢地板
	▲PVC拼花地板

	
	轿厢踏板
	硬质铝

	
	残疾人操纵箱
	▲无

	候梯厅
	门    套
	▲各层发纹不锈钢小门套

	
	厅    门
	▲首层镜面不锈钢蚀刻，其余层发纹不锈钢

	
	地坎
	铝合金地坎

	讯号装置
	轿内操纵箱
	▲不锈钢面板，金属按键，带楼层位置及运行方向显示

	
	轿厢位置指层器
	LED显示

	
	厅外召唤显示器
	▲超薄面板带楼层显示

	轿厢视频对讲系统
	要求轿厢、机房、监控中心、轿顶及底坑能实现通话，内置式对讲装置。

采用数字式传输通讯方式

	
	预留视频监视线缆


3、乘客电梯功能表

	功  能  名  称
	功  能  说  明

	电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。

	门机变频驱动
	精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。

	独立运行
	通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。

	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明。

	光幕保护
	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。

	指定停靠
	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。

	自动不停站通过
	当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。

	超载停梯
	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

	防捣乱
	当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。

	轿厢风扇/照明自动开关
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。

	远程关闭
	通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。

	防止失速内部计数器保护
	由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

	启动保护控制
	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。

	点动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。

	安全停层
	电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。

	故障自诊断
	控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。

	电梯门重复开关
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

	开门时间自动调整
	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。

	本层重开门
	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。

	即时关门
	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。

	轿内及层站微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。

	轿厢到站钟
	装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。

	五地通话装置
	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。

	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。

	轿内层楼、方向指示
	轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	层站层楼、方向指示
	层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	上下越层及上下极限保护装置
	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	下行超速保护装置
	当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

	上行超速保护装置
	当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。

	消防返回
	启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。


（二）无障碍电梯

1、数量：2部

2、技术参数

	项目
	主要配置参数

	名称
	无障碍电梯

	台数
	2

	载重量
	详见采购清单

	速度
	详见采购清单

	停站数
	详见采购清单

	提升高度
	以招标人提供的土建图纸为准

	驱动系统
	▲变频调速微机控制

	控制系统
	32位电脑控制集选交流变频变压控制

	主机
	永磁同步无齿轮主机

	操作方式
	单控、并联

	开门方式及尺寸

（宽×高）
	自动中分门，

	轿厢内部尺寸
	

	门机驱动系统
	门机变频器，采用32位或以上微机控制。

	门保护系统
	智能光幕保护功能

	通讯系统
	高频脉冲通讯网络或CANBUS、CAN等通讯系统。

	机房位置
	详见采购清单

	机房位置
	详见采购清单

	电    源
	电    源
	动力电源：三相五线制50HZ、380V。

照明电源：单相三线制50HZ、220V。检修用照明：采用安全电压。

电梯系统使用电源瞬时电压冲击可达到额定电压的±10%

	
	是否有停电应急平层装置
	有

	轿厢
	轿 厢 门及

轿 厢 壁
	▲轿厢壁后壁中央为镜面不锈钢蚀刻；轿厢三侧壁并各配一条扶手

	
	轿厢吊顶
	厂家标准吊顶， LED灯

	
	轿厢地板
	▲PVC拼花地板

	
	轿厢踏板
	硬质铝

	
	残疾人操纵箱
	▲无

	候梯厅
	门    套
	▲各层发纹不锈钢小门套

	
	厅    门
	▲首层镜面不锈钢蚀刻，其余层发纹不锈钢

	
	地坎
	铝合金地坎

	讯号装置
	轿内操纵箱
	▲不锈钢面板，金属按键，带楼层位置及运行方向显示

	
	轿厢位置指层器
	LED显示

	
	厅外召唤显示器
	▲LED显示

	轿厢视频对讲系统
	要求轿厢、机房、监控中心、轿顶及底坑能实现通话，内置式对讲装置。

采用数字式传输通讯方式

	
	预留视频监视线缆和电话通讯线缆到天面机房。


3、产品功能

	功  能  名  称
	功  能  说  明

	电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。

	门机变频驱动
	精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。

	独立运行
	通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。

	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明。

	光幕保护
	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。

	指定停靠
	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。

	自动不停站通过
	当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。

	超载停梯
	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

	防捣乱
	当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。

	轿厢风扇/照明自动开关
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。

	远程关闭
	通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。

	防止失速内部计数器保护
	由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

	启动保护控制
	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。

	点动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。

	安全停层
	电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。

	故障自诊断
	控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。

	电梯门重复开关
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

	开门时间自动调整
	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。

	本层重开门
	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。

	即时关门
	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。

	轿内及层站微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。

	轿厢到站钟
	装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。

	五地通话装置
	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。

	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。

	轿内层楼、方向指示
	轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	层站层楼、方向指示
	层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	上下越层及上下极限保护装置
	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	下行超速保护装置
	当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

	上行超速保护装置
	当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。

	远程监控
	通过调制解调器和电话，可实现电梯的远程监视和控制，便于厂家和服务单位及时的了解每台电梯的运行状况，以便及时作出相应措施。

	语音报站
	在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。

	消防返回
	启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。

	▲残疾人操纵箱
	便于让轿厢内坐轮椅的乘客及视觉障碍的乘客方便使用。
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